
TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

A I R C O N D I T I O N E R S

Serie 
RAS-GF(H)P

Ser ie RAS-GF(H)P

Vloer/plafondmodel len



Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.

Importeur

Certificate No. JQA-0384
ISO 9001/BS EN
ISO 9001/EN 29001

Certificate No. FM-27730
ISO 9002/EN 290021
BS 5750: Part 2

Certificate No. 952041/0042
TIS / ISO 9002

E U R O V E N T
CERTIFIED PERFORMANCE

Uw TOSHIBA vakinstallateur

Door de aanschaf van een TOSHIBA airconditio-
ner zet u de juiste stap naar een comfortabel bin-
nenklimaat. Met een productie van ruim 4 miljoen 
eenheden per jaar behoort TOSHIBA tot de grootste 
producenten ter wereld. Aangezien het TOSHIBA 
moederconcern wereldwijd toonaangevend is in de 
ontwikkeling en productie van elektronicacompo-
nenten spreekt het voor zich dat de airconditioners 
van TOSHIBA eveneens met de laatste snufjes op 
dit gebied zijn uitgerust. Het continu streven naar 
perfectie heeft er mede toe geleid dat alle producten 
van TOSHIBA algemeen tot de absolute topklasse 
worden gerekend. Voor u als gebruiker geeft dit een 
geruststellend gevoel met optimale zekerheid.

AIRCONDITIONERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Koelmodellen Warmtepompmodellen
Binnendeel RAS-!8GFP-ES RAS-24GFP-ES RAS-18GFHP-ES RAS-24GFHP-ES
Buitendeel RAS-!8GA-ES RAS-24GA-ES RAS-18GAH-ES RAS-24GAH-ES
Koelvermogen W 5330 6830 5050 6250
Verwarmingsvermogen W  ---- ----- 5730 7050
Elektrische aansluiting V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Opgenomen vermogen kW 2,00 2,72 1,99 2,55  
Luchthoeveelheid m3/h 580/800 650/930 580/800 650/930
Geluidsniveau binnen dB(A) 36/43 36/47 36/43 37/46
Geluidsniveau buiten dB(A) 50 53 50 53
Afm. binnendeel HxBxD mm 633x1093x208 633x1093x208 633x1093x208 633x1093x208
Gewicht binnendeel kg 23 23 23  23
Afm. buitendeel  HxBxD mm. 538x780x300 690x880x310 538x780x300 690x880x310
Gewicht buitendeel kg 39 63                 50 65

TOEPASSINGEN

De TOSHIBA airconditioners serie GFP 
zijn universeel, zowel verticaal laag aan 
de wand als horizontaal aan het plafond, 
te gebruiken. De vormgeving is bijzonder 
fraai en de omkasting is in een neutrale 
witte kleurstelling uitgevoerd.

COMFORT

Ondanks de grote vermogens hebben 
de units uit de GFP serie een bijzonder 
laag geluidsniveau. Door de instelbare 
lamel kan de lucht in de gewenste richting 
worden uitgeblazen. Het draadloze bedie-
ningspaneel zorgt er voor dat u vanuit uw 
stoel alle functies kunt instellen.

UNIEK FILTERSYSTEEM

De binnendelen zijn uitgerust met een meervoudig filtersysteem. Naast een filter voor het 
stof zijn diverse aanvullende filters zoals; antigeur, antioxidant, vitamine C en antibacteri-
ologisch, ingebouwd. Dit alles zorgt voor een schoon en gezond binnenklimaat.

DE AIRCONDITIONERS WORDEN GELEVERD MET
• Infrarood afstandsbediening
• 24- uurs timer
• Reinigbaar luchtfilter
• Automatische herstart
• Droogfunctie
• Hi-power functie
• Roterende compressor

• Zeolite-Sasa geurfilter
• Antioxidant Vitamine C filter
• Bio-enzym filter
• Vijf standen toerentalregeling met AUTO_stand
• Instelbare luchtuitblaasrichting
• Antipendelbeveiliging
• Vervuildfilterindicator  
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